



















静岡のお茶焙煎・製茶機械　株式会社山益製作所
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仕上げ・篩い分け製品







仕上げ・篩い分け製品





総合仕上機

総合仕上機とは、自動平行篩機（[投入]→[仕分け]→[目詰りクリーニング]→[排出]のサイクルシーケンスをタイマー操作で実行する平行篩機）に切断機、廻篩機を適宜組合せた機械です。篩分け、切断の工程をこの機械一台で行います。
小型機から大型機（処理量70～400Kg/ｈ）まで各種用意してあります。
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製品の特徴
	荒茶に付加価値を
	お茶の生産から製造された直後の粗茶には粉、棒、大きな異物などが含まれています。荒茶として出荷する場合、異物はもちろん粉、棒頭なども選別する必要があります。
この荒茶調整機は並行ぶるい、廻ぶるい、電気選別機を組み合わせており、生産量によって最適な機種を選んでいただけます。

製品仕様
	51-100K	全高1,100mm　全幅800mm　全長2,700mm　動力0.4kW
	61R-S1-200K	全高 2,400mm　全幅1,200mm　全長3,000mm　動力0.4kW 0.4kW 
	61R-S2-200K	全高 2,700mm　全幅1,200mm　全長3,000mm　動力0.4kW 0.4kW 
	91-S1-2-300K	全高 2,400mm　全幅1,200mm　全長3,900mm　動力0.4kW 0.4kW 0.4kW 
	121R-S2-3-400K	全高 2,900mm　全幅1,300mm　全長4,900mm　動力0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.75kW 
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